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 Produktbeskrivning

1)	Vinge/fläkthjul

2)	Precisionstermistor

3)	LCD visning

4)	På-/frånkopplare

5)	Hold-knapp /  
	 Bakgrundsbelysningsknapp-/ 
	 kontakt

6)	Max- + min-knapp

7)	UNITS-knapp 

 Hur man genomför en mätning
Tryck på på/frånkopplingsknappen (4), för att sätta på eller stänga av 
apparaten.
Non sleep mode (BYPASS AUTO POWER OFF) APO (hoppa över 
automatisk frånkoppling):
Apparaten frånkopplas i normalläge efter 15 minuter. När man kopplar 
på mätapparaten och trycker på UNITS-knappen visas ”disAPO” på 
displayen; när man släpper UNITS-knappen kopplas den automatiska 
frånkopplingsfunktionen ur.
Data Hold
Tryck på HOLD-knappen för att frysa displayen. Tryck en gång till 
för att koppla på visningen igen.
Max/Min
Om man trycker på MAX/MIN-knappen skiftar visningen mellan 
max, min och normal. På displayen visas ”RECORD” ovan till 
vänster. Detta värde är enbart en tillfällig lagring av de uppmätta 
värdena i syfte att senare räkna fram de faktiska MAX- eller MIN-
värdena. Håll knappen MAX/MIN nertryck i ca 3 sekunder för att 
tömma visningsfältet och avsluta MAX/MIN-mätningen.
Mätning i m/s, ft/min, ft3/min (CFM=kubikfot per sekund), 
km/h, MPH, knop
Tryck på UNITS-knappen för att ändra visningen mellan m/s, ft/
min, km/h, MPH, knop och ft3/min (CFM).
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Val mellan temperaturenheterna °F och °C.
Sätt först på apparaten och tryck sedan på UNITS-knappen och 
håll den nertryckt i ca 3 sekunder för att ändra temperaturenhet.
Hur man kopplar in eller ur bakgrundsbelysningen.
Håll HOLD-knappen nertryckt i ca 3 sekunder för att koppla in 
eller ur bakgrundbelysningen.
Inställning av AREA 
För att kunna mäta volymströmmen av ”ytan” till den (rör)-
öppning som skall testas så exakt som möjligt måste apparaten 
ställas in på ”AREA” eftersom vindhastigheten ändras beroende 
på vilken diameter de olika rören har. Gör därför följande: Stäng 
av mätapparaten. Tryck på HOLD –knappen (H) och håll den ner-
tryckt.  Sätt på apparaten igen. På displayen visas nu SET AREA. 
Tryck på MAX/MIN-knappen för att flytta kommats placering. 
Tryck på HOLD-knappen igen för att växla mellan siffrorna och 
tryck sedan på UNITS-knappen för att eventuellt ändra den valda 
siffran. Enheten för den inställda ytan är ft3. Koppla nu ifrån appa-
raten. När den sätts på igen visas de utvalda parametrarna.

 Tekniska data
Luftström
Mätområde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	0-999,900 ft3/min CFM
Upplösning . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	0,1 CFM
Verksamhetsområde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	0-999.9 ft2 

HÄNVISNING för omräkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [CFM] : 0,58867 = Volymström i  [m³/h] 
	 	 	 [m³/h] * 0,58867 = Volymström i  [CFM]

Luftströmningshastighet
Mätområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1,00 - 30,00 m/s,  
	 	 	 196 - 5900 ft/min, 3,6 - 108,0 km/h
Upplösning . . . . . . . . . . . . . . . . .	0.01 m/s, 1 ft/min, 0.1 km/h
Exakthet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	± 3%  ± 0,20 m/s,  
	 	 	 ± 3%  ± 40 ft/min, ± 3%  ± 0,8 km/h

Temperatur
Mätområde  . . . . . . . . . . .	-10,0 - 60,0 °C (14,0 - 140,0 °F)
Upplösning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	0,1 °C (0,1 °F)
Exakthet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 ±1,5 °C (±3,0 °F)

 Vid positionsbyte från kall till varm omgivning (eller tvärtom) 
kan kondens bildas på apparatens mätelektronik. Denna 
fysikaliska egenskap, som inte går att undvika på någon 
mätapparat, kan leda till avvikande mätvärden. Beroende 
på hur stora temperatur¬skillnaderna är behöver appara-
ten därför en ”anpassningstid” på mellan 15-30 minuter 
innan ny mätning kan genomföras.
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