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Leveransomfång
Mätapparat, 9V-batteri, bruksanvisning

Apparatens knappar och funktioner
1. Mätmikrofon
2. På/Av-knapp
3. Ljussensor för bakgrundsbelysningen
4. Display
5. MAX/MIN-knapp
6. Stativgänga
7. Batterifack
8. Vindskydd
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Isättning/Byte av batteri

Apparaten drivs av ett  9V-blockbatteri (Typ IEC 6F22). För att sätta 
i/byta batteri går man tillväga på följande sätt:

•	 Ta av locket genom att föra det i pikens riktning.

•	 Koppla in batteriet genom att trycka anslutningskudden mot  
	 polerna (OBS polariteten!) och sätt tillbaka locket.

Batteriet behöver bytas när apparaten börjar bli svår att avläsa 
eller om det inte längre går att sätta på den.

Om apparaten inte skall användas under en längre 
tid bör man ta ut batteriet för att undvika skador 
på den på grund av att batteriet börjar läcka. Detta 
är anledningen till att man inte heller skall låta ett 
tomt batteri sitta kvar i apparaten.

Var noga med att inte låta ett batteri ligga framme synligt 
eftersom det finns en risk att barn eller husdjur sväljer det. 
Skulle så ske skall man omedelbart uppsöka läkare.
Se till att inte kortsluta batteriet. Batterier får ej kastas i 
öppen eld och får ej heller återuppladdas eftersom risk för 
explosion föreligger.
Från uttjänta eller på annat sätt skadade batterier kan syra 
läcka ut. Därför skall man använda skyddshandskar när man 
tar ur det.

m
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Igångsättning

Se till att använda hörselskydd om ljudet är högt ef-
tersom risk för hörselskador annars föreligger. 

Var noga med att ljudet ligger inom det angivna 
mätområdet (se Tekniska data) för att undvika missvisande 
mätresultat.

Sätt igång apparaten genom att tryck på På/Av-knappen (2). Med en 
tryckning startar man apparaten och med nästa stängs den av.

Mätning börjar så snart apparaten sätts på. Mätvärdet visas på 
displayen tillsammans med enheten dBA. Vid otillräckligt ljus tänds 
bakgrundsbelysningen på displayen automatiskt. Denna styrs av 
ljussensorn (3).

Om ingen knapp används under 15 minuter stängs apparaten av 
automatiskt för att spara batteriet. Apparaten sätts återigen igång 
med På/Av-knappen.

Genomföra mätningar

Mätning av ljudnivån skall alltid göras omgående. 
Se till att det inte finns några personer eller föremål 
mellan mikrofonen och ljudkällan.

Rikta apparatens mikrofon (1) direkt mot ljudkällan.

För att du inte själv skall kunna påverka mätresultatet skall du hålla 
apparaten så långt ifrån kroppen som möjligt, men ännu bättre är 
det att fästa apparaten på ett stativ. På undersidan finns stativgän-
gor (6).

m
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Undvik vibrationer och andra rörelser.

Om det högsta mätvärdet (130 dB) överskrids (markeras med OVER) 
skall man förlänga avståndet mellan apparat och ljudkälla.

Vid högre vindhastigheter (>10m/s) skall vindskyddet (8) användas 
så att mätvärdet inte påverkas av ljudet från vinden.

MAX/MIN-funktionen
Vid fortlöpande mätningar visas max/min-värdena på displayen. 
Denna funktion gör det lätt att avläsa det högsta mätvärdet. Maxf-
funktion aktiveras genom att man trycker på MAX/MIN-knappen på 
sidan av apparaten. Med ännu ett tryck får man fram min-värdet 
o.s.v. Vilken funktion som är inkopplad kan avläsas på displayen.

För att koppla ur denna funktion skall man hålla MAX/MIN-knappen 
nertryckt i minst 2 sekunder. Ett alternativ är att stänga av apparaten 
helt
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Underhåll och rengöring
Med undantag av batteribyte och rengöring är apparaten underhålls-
fri. För att rengöra apparaten används en ren, luddfri, antistatisk och 
lätt fuktad rengöringsduk.

Tekniska data
Spänning 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 VDC (1602, 6F22)
Strömförbrukning  	. . . . . . . . . . . max. 40 mA (med displaybelysning)
Mätområde 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 130 dBA (31,5 Hz - 8 kHz)
Tidsuppskattning 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 ms
Upplösning 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 dB
Exakthet 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 3,5 dB (vid 1 kHz och 94 dB)
Mikrofon	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ½” Electret kondensatormikrofon

Driftsvillkor	 . . . . . . . . 0 till 40°C/10 till 75 % RF (ej kondenserande)
Driftshöjd	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 2000 m.ö.h.
Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca 135g
Mått (LxBxH)	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 mm x 52 mm x 32 mm

När apparaten flyttas från kall till varm omgivning (eller tvärtom) kan kondens 
bildas på apparatens mätelektronik. Denna fysikaliska egenskap, som inte går 
att undvika på någon mätapparat, kan leda till avvikande mätvärden. Beroende 
på hur stora temperatur¬skillnaderna är behöver apparaten därför en ”anpass-
ningstid” på mellan 15 30 minuter innan ny mätning kan genomföras.
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